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ASPECT GRIZZLE består av et “sugeskap” med innebygd vift e, 
 fi lter og to kammer for deteksjon av røyk. Gasser, parti kler og 
kondens som normalt opptrer i miljøet blir skilt ut fra brann-
gasser og røyk før deteksjon skjer.

Grizzlesensoren er en nyvinning innen nefelometri, og skiller støv 
og røyk gjennom en avansert luft analyse.

Dett e gir pålitelig deteksjon av synlig røyk selv i korrosivt miljø 
hvor det også forekommer unormalt mye svevestøv med dimen-
sjoner ned mot røykparti kler. Dekker hele spekteret – fra server-
rom ti l tungindustri/parkeringshus.

Grizzlesensoren aksepterer påvirkning av gasser som normalt 
fi nnes i deteksjonsområdene uten å gi uønskede alarmer, og op-
prett holder samti dig den påkrevde følsomhet i henhold ti l EN54-
20, klasse B og C.

ASPECT er meget montasjevennlig. Utvendige festeører foren-
kler oppheng på vegg, og hengslede deksler gir enkel ti lgang ti l 
ti lkoblings klemmer og fi ltre.

Spesifi kasjoner

Drift sspenning 230 VAC, 50 Hz
Strømtrekk 500 mA maks.
Kapslingsgrad IP44
Drift stemperatur -30 °C ti l +55 °C
Vift e 450 Pa radialvift e
Mål (B x H x D) 272 x 530 x 143 mm

Besti llingsinformasjon

AE2010G-V GRIZZLE C for Voice
AE2010G-C GRIZZLE C for Colt
AE2010G-M GRIZZLE A for Magnum 10/25
AE2010G-R-F4 GRIZZLE A for Royal, 142,675 MHz
AE2010G-S GRIZZLE S (stand-alone sentral)
BA 700 Batt eri, 12V / 7Ah
AU 002 Utblåsningskit

• Innti l to adskilte områder for ti lkobling av rørsystem.
• Følsomhet i henhold ti l EN54-20, klasse B og C.
• Innti l 2x100 meter rørgater per område (klasse C).
• Tett  kapsling med overtrykk hindrer støv i å komme inn ti l 

elektronikken som overvåker enheten.
• Intern overvåking varsler om drift sfeil (tett e fi lter, luft -

strømningsfeil og vift estopp), nettf  eil og batt erifeil.
• Innebygget nødstrømsforsyning
• GRIZZLE kan ti lkobles Elotec brannalarmsentraler, eller 

fungere som en stand-alone enhet.
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Aspect GRIZZLE aspirasjonsdetektor
AE2010G

Godkjennings/ serti fi katnummer

CPD 0786-CPD-21084

G 211092

ASP-1019/12 (GRIZZLE C)
ASP-1020/12 (GRIZZLE A)
ASP-1021/12 (GRIZZLE S)

GRIZZLE



Tilbehør
AE2010

LK 501

ASPECT

VULCAN

25 mm plastrør: PL 252
Innvendig Ra-verdi på 1,6 er med på å hindre oppbygging 
av støv og bakterier i rørene, og å gi systemet opti mal 
røyktransport. 

Filtersett , 5pk: FI 003 KP
Progressive fi ltre hindrer støv i å ti lsmusse sensorene. 
Leveres komplett  med monteringsramme for rask og enkel 
utskift ing.

Festeklips: CL 250
Standard festeklips for rørgater festes raskt i taket, og rør 
klemmes derett er på plass.

Utblåsningskit: AU 002
Benytt es for å føre utblåsningsluft  ti lbake ti l rom med 
stort under trykk. Kan også dempe vift estøy eller unngå 
at ubehagelig lukt spres dersom ASPECT montert i 
kontormiljø trekker luft  fra dyrerom e.l.

Skjøtemuff er: SK 252
Ekstra lange skjøtemuff er med tett emiddel gir gode 
forbindelser i rørgaten og hindrer utglidning.

Kondensfl aske: LK 501
Monteres foran ASPECT for å fj erne eventuell kondens fra 
rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Spesiell UV-
behandlet plast gjør at LK 501 tåler eksponering for direkte 
sollys over lang ti d.

Bend, 90°: BE 252
Bøyde skjøtestykker i 90 graders utf ørelse, med samme 
tetningsmiddel som rake muff er.

Bend, 45°: BE 252-45 (A/B)
Festemiddel som i standard bend. Finnes i to versjoner: 
hunn/hunn (A) og hunn/hann (B). B-variant kan 
kombineres med A eller 90-graders bend for enkel 
ti lpasning av rørgaten i kronglete områder.

Festeklips: CL 250 W
Festeklips for wire-oppheng av rørgater. Silkewire strekkes 
gjennom rommet, og rørgaten klemmes fast i klips som så 
kan skyves inn fra den ene enden.

VULCAN støv- og kondensfi lter: VF 250 com
Monteres foran ASPECT for å fj erne både støv og kondens 
fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Brukes 
ved sikring av rom med ekstremte støvmengder.

Gartnergren: GG 256
80 cm grenrør for utlagt prøvepunkt. Benytt es blant annet 
for enkel deteksjon både over og under skyggegardiner i 
veksthus.

Sniff er
Sniff erne er rørgatens forlengede armer, som kan strekkes 
gjennom himling eller fra kirkeloft  og lignende. Slik kan 
rørgater skjules, og anlegget fremstår nærmest som 
usynlig.


